Przedmiar robét

Wykonanie remontu pomieszczen WPS na IV

Budowa: 31-135 Krakéw ul.Batorego 3

Obiekt lub rodzaj robét: Przebudowa lokali biurowych na Gabinety stomatologiczne oraz przebudowa sanitariatow dla
potrzeb osob niepetnosprawnch

Inwestor: Wojewédzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr n. med. Zbigniewa Zaka, ul. Batorego 3 w
Krakowie



WPS - 2019 rob. bud. ostat.przedmiar

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 00057A0B)

strona nr: 2
Spis katalogéw
Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
DC 19 Roboty budowlane w systemie MAPEI
Datacomp, wyd.l, Krakéw 2011
DC 20 Okfadziny z ptytek ceramicznych w systemie MAPEI
Datacomp sp. z 0.0., wyd. |, Krakéw 2013
DC 21 Systemy ociepleniowe, dekoracyjne i ochronne Mapei
Datacomp sp. z 0.0., wyd. |, Krakéw 2013 r.
KNKRB 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogdlnego
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego (Zatacznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNRW 3 Roboty remontowe ogéinobudowlane
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 404 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe budynkéw i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNR 728 Roboty budowlane przy montazu maszyn i urzadzen
KNR 1322 Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane konstrukcji chtodni kominowych i wentylatorowych
KNR 1323 Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane elektrowni, elektrocieptowni i cieptowni zawodowych
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
KNR BC 2 Roboty budowlane w systemie Schomburg
Warszawa 2004 r, wyd. |
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
NNRNKB 202 Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI)
TZKNBK 7 Robotyizolacyjne
ZKNR C 2 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiatach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan
Henkel Polska, Wydanie |, pazdziernik 2008
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Wykonanie remontu pomieszczen WPS na IV
1 Element Sanitariat dla niepetnosprawnych
1.1 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2
1,000000
RAZEM:: 4,000000 szt 4,000
1.2 |KNR 1322/407/2 |Wywiezienie transportem samochodowym materiatdéw porozbiérkowych na odlegtos¢ do 1 km - drewno
0,240000
RAZEM:: 0,240000/m3 0,240
1.3 |KNR 1322/407/5 |Wywiezienie transportem samochodowym materiatéw porozbiorkowych dodatek za kazde dalsze 0.5
km do kol 2 m3 0,240
1.4 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
Scianki 50*2+1,86*2)*2,02-2,05*0,80*4 7,014400
sciany " 1389"2,02"2+1,86*2,022-2,05/0,902 18,732000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 25,746400|m2 25,746
1.5 |KNR 401/348/3 |Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 1/2 cegty
Wyliczenie iloscirobot:
scianki " {(1,50+1,86)'2,90-2,05*0,802 6,464000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : 6,464000 m2 6,464
1.6 |KNR 401/346/5 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda gtebokosci 1
cegly szt 2
1.7 |KNR 401/329/4 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubosc¢ do 1/2 cegly
0,630000
: 0,630000{m2 0,630
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1.8 |KNR 728/209/2 |Wykucie bruzd, bruzdy poziome, sciany murowane, przekréj do 200 cm2
Wyliczenie iloscirobot:
bruzda 15*45em 450 1,500000
1.9 |KNR 401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos¢ do 10°cm szt 2
1.10 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
e
B s e 1,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,500000|m 1,50
1.11 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 369*1,86 6 863400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,863400|m2 6,863
1.12 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 6,863
1.13 |KNR 1901/116/5 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi, z V pietra
0,343150
RAZEM:: 2,251150/m3 2,251
1.14 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos$¢ 1'km)
samochodem dostawczym m3 2,251
1.15 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1°km ponad 1'km)) samochodem dostawczym m3 2,251
1.16 |KNR 401/303/3 |Uzupetnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $Sciankach, zaprawa cementowa, Scianki
grubosci 1/4 cegty
Wyliczenie iloscirobot:
zamurowanie otworu po wykutych | 2,100,900
drzwiach 1,890000
1.17 |KNR 1901/724/1 | Tynki wewnetrzne, na podtozach ceramicznych, o powierzchni ponad 5'm2, zwykte kat.lll, na $cianach
(1) ptaskich, ciasto wapienne
po zamurowanych drzwiach od strony
korytarza : 1,890000
1.18 |DC 19/101/2 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pionowa m2 22,945
1.19 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni ponad 10'm2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych,
202/2803/6 (2) |warstwa kleju grubosci 5’mm, ptytki 60x60, zaprawa "Ceresit"
20,555000
20,555000|m2 20,555
1.20
4,200000
RAZEM:: 4,200000|m 4,200
1.21 |NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad
202/1129/1 (1) |8'm2, grubos¢ 2.5'cm, zatarte na ostro
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 369*1,86 6 863400
1.22 |NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad
202/1129/3 (1) |8'm2, dodatek za zmiane grubosci o 1°'cm m2 6,863
1.23 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 6,863
1.24 \DC 19/101/1 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pozioma m2 6,863
1.25 |DC 20/314/5 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie podwojne, montaz
ptytek w karo lub mijankowo, ptytki srednie 30x30 cm, 40x40 cm m2 6,863
1.26 |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane zwykte
R=2,500 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,800000
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1.27 |KNKRB Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne
2/1002/1 (1) R=3,000 M=1,000 S=1,000
1,800000
RAZEM:: 1,800000|m2 1,800
1.28 |KNR 401/920/20 | Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: klamki z szyldami szt 1
1.29 |ZKNR C 2/603/1 |Gruntowanie przygotowanego podtoza, impregnowanie - wzmacnianie
: 9,273800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,459200m2 15,459
1.30 |KNR 202/815/6 JG#adz’ gipsowa na sufitach
Wyliczenie iloscirobot:
suft " izegMee 6,863400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,863400|m2 6,863
1.31 |KNR 202/815/4 JGiadi gipsowa na $cianach
Wyliczenie iloscirobot:
sciany  1389%(2,89-2,05)'2+1,86%(2,89-2052 9,324000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,324000|m2 9,324
1.32 |DC 21/1001/3  |Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych $cian wewnetrznych, farba na bazie
(1) modyfikowanych zywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dekoral Acrotix m2 15,459
2 Element Poczekalnia, wymiana drzwi wejsciowych
2.1 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2
1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
2.2 |KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos$c¢ ponad 1/2 cegly
Wyliczenie iloscirobot:
S 0R0,50% 0,10 0,105000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : 0,105000|m3 0,105
2.3 |KNR 401/347/10 J Skucie nieréwnosci do 4’cm na Scianach z cegiet, na zaprawie cementowej
Wyliczenie iloscirobot:
poszerzenieotworudrzwiowego 2,100,502 2,100000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,100000|m2 2,100
2.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi wejsciowych antywtamaniowych
indywidualna
1,800000
RAZEM:: 1,800000|m2 1,800
2.5 |KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
(1) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25'cm
Wyliczenie iloscirobot:
0,052 10,500000
3 Element Gabinety-roboty rozbiérkowe
3.1 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek
1,927800
RAZEM:: 1,927800|m2 1,928
3.2 |KNNRW 3/313/4|Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym, 1-warstwowe
Wyliczenie iloscirobot:
rozebranieobudowypionu 12,89%(0,15+0,40+0,15) .
kanalizacyjnego w pom. 0/03 2,023000
3.3 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2°'m2 szt 3
3.4 |KNR 401/348/5 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ scianki 1/2 cegty
Wyliczenie iloscirobot:
e BeR2,99-2,054,00 14,664100
S RAZEME. 14,664100]m2 14,664
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3.5 |KNNRW 3/313/4|Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym, 1-warstwowe
8,416400
RAZEM:: 8,416400/m2 8,416
3.6 |KNR 1901/701/7 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkdw wewnetrznych na $cianach i stropach, zaprawa
cementowo-wapienna, ponad 5'm2, bez zerwania otrzcinowania
Wyliczenie iloscirobot:
sciany 1 {(550%2+356*2+0,15"°2+3,39*2)*2,10-2,05°0,93 | 51,391500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 51,391500|m2 51,392
3.7 |KNR 401/354/11 JWykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,600000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,600000|m 2,600
3.8 |KNR 401/811/7 JRozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
Wyliczenie iloscirobot:
O 2L L 3,725000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,725000|m2 3,725
3.9 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzkicementowej m2 3,725
3.10 |DC 20/120/7 Rozebranie posadzki z deszczutek
33,083300
RAZEM:: 33,083300|m2 33,08
3.11 |KNR 1323/105/2 |Rozebranie drewnianych podtog m2 33,08
3.12 |KNR 404/405/4 |Rozebranielegarow
"""" 17,800000
"""" 20,340000
RAZEM:: 38,140000|m 38,140
3.13 |KNRW Rozebranie podsypek izolacyjnych, z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego, gruzu z betonu
401/609/3 komérkowego, grubosci do 15°cm
R=5,000 M=1,000 S=1,000 m2 33,08
3.14 |KNR BC 2/201/1 |Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, poziomych m2 33,08
3.15 |KNR 1322/407/2 |Wywiezienie transportem samochodowym materiatéw porozbiérkowych na odlegto$¢ do 1 km - drewno
0,381400
2,080160/m3 2,080
3.16 |KNR 1322/407/5 |Wywiezienie transportem samochodowym materiatow porozbiérkowych dodatek za kazde dalsze 0.5
km do kol 2 m3 2,08
3.17 |KNR 1901/116/5 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi, z IV pietra
:51,392*0,03
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,074500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,186250
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,962000
RAZEM:: 6,764510/m3 6,765
3.18 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°km)
samochodem cigzarowym skrzyniowym m3 6,765
3.19 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1°km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 6,765
3.20 |Kalkulacja Opfata za wysypisko
wiasna m3 6,765
4 Element Gabinety-prace budowlane
4.1 |KNR 401/705/1 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
1) Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 15°cm
Wyliczenie iloscirobot:
tynkowanie bruzd na suficie po | 15,59¢3,56
rozebranych $cianach 9,150000
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4.2 |KNR 1901/724/1 | Tynki wewnetrzne, na podtozach ceramicznych, o powierzchni ponad 5'm2, zwykte kat.lll, na $cianach
(1) ptaskich, ciasto wapienne
51,391500
RAZEM:: 51,391500|m2 51,392
4.3 |KNR 1901/719/4 |Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkéw wewnetrznych cementowych o 10'mm, na $cianach
ptaskich i stupach prostokatnych, ponad 5'm2/miejsce m2 51,392
4.4 |KNNR 2/602/3 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na
SUCNOJOUMOWAISINOWE | oo
"""" 39,944850
i 39,944850\m2 39,94
4.5 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 39,94
4.6 |NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad
202/1129/1 (1) |8'm2, grubos¢ 2.5'cm, zatarte na ostro m2 39,94
4.7 |NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad
202/1129/3 (1) |8'm2, dodatek za zmiane grubosci o 1°'cm m2 39,94
4.8 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg-siatka stalowa
zgrzewana gr. preta 8 mm m2 39,94
4.9 |NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych
202/2023/3 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100
1,734000
RAZEM:: 34,827000|m2 34,827
4.10 |KNR 202/2007/4 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych-analogia wykonanie wzmocnienia $cianek z ptyt
g/k profilami o$cieznicowymi do montazu kaset drzwi przesuwnych i do pom. socjalnego
8,200000
: 8,200000{m2 8,200
-8,200000
26,364000|m2 26,364
5 Element Stolarka drzwiowa
5.1 |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane zwykie-pom. 0/02
R=2,500 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
pom.socilne ~ 200%080 1,600000
stan. rejestracj 2000090 o 1,800000
RAZEM:: 3,400000m2 3,40
5.2 |KNKRB Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne-pom. 0/02
2/1002/1 (1) R=3,000 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
pom.socialne 200080 1,600000
stan. rejestracj 2000090 o 1,800000
RAZEM:: 3,400000/m2 3,400
5.3 |KNR 401/920/20 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: klamki z szyldami-pom. 0/02 szt 2
5.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi szklanych w kasecie system ECLISSE
indywidualna kpl 2
6 Element Oktadziny scienne z ptytek
6.1 |DC 19/101/2 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pionowa
13,008750
RAZEM:: 38,899250|m2 38,899
6.2 |NNRNKB Licowanie scian o powierzchni ponad 10'm2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych,
202/2803/6 (2) |warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 60x60, zaprawa "Ceresit" m2 38,899
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6.3 |DC 20/318/2 Cokoty z plytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na scianach prostych, cokoliki o wysokosci 10
cm docinane z plytek
Wyliczenie iloscirobot:
pom.0/02 i102+1,70+1,05+0,15+0,55+0,25+0,545+0,15-1,0040,202 | . 4,815000
pom.0/03 o 2,340000
pom.0/04 " i334+343 6,470000
pom.0/05 " i3605+3,13+1,90+2,35+2,60+1,05+0,70+1,30-1,00 | 15,635000
............................................................................................................................................................... 29,260000|m 29,260
7 Element Posadzki
7.1 |DC19/101/1  |Reczne zagruntowanie podioza preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchniapozioma
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,090000
"""" 3,720000
""" 10,600000
, L 16,640000
7.2 |DC 20/314/5 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie podwojne, montaz
ptytek w karo lub mijankowo, ptytki srednie 30x30 cm, 40x40 cm m2 38,050
8 Element Naswietla w $ciankach g/k
8.1 |Kalkulacja Wykonanie i montaz naswietli w $ciankach z ptyt g/k
indywidualna
Wyliczenie iloscirobot:
pom.0/04 1,80*025 4 1,000000
pom.0/05 150025 i o 1,000000
9 Element Prace malarskie
9.1  |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5°'m2
3,825000
73,846000|m2 73,846
9.2
sufity 110,81+10,60+11,30+53¢ 38050000
pom. 0/02 i(1,56+0,11+2,72+0,70)*2,90-2,05%0,90*2-2,34*2,05+2,35*1, :
500+1 ,56*0,85+2,72*2,90+2,35*2,90-2,05*0,90 5 22,808000
pom.0/03 7 7338% 90*2+3,13*2,90°2-2,05°0,90-3,132,40-2,34*2,05 . . 23,604000
: 27,070000
RAZEM:: 135,916500|m2 135,917
9.3 |KNR 202/815/6 |Gladz gipsowa nasuftach
sufty 7 i40,81+10,60+11,30+53¢ 38,050000
9.4
: 14,355000
RAZEM:: 56,832000|m2 56,832
9.5 |DC 21/1001/3  |Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych $cian wewnetrznych, farba na bazie
(1) modyfikowanych zywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dekoral Acrotix m2 135,917
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10  |Element Wymknigcie pom. sterylizatorni
10.1 |NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych
202/2023/3 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100
Wyliczenie iloscirobot:
dodatkowa $cianka w pom. sterylizatori :2,35*2,90-2,05*090 i 4,970000
sci ji -1,734000
3,236000|m2 3,236
10.2 |TZKNBK 7/114/4|1zolacja cieplna, pionowa, z ptyt wetny mineralnej (poz 114) m2 3,236
10.3 |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane zwykte-pom. 0/06
R=2,500 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
sterylizatornia 200080 1,600000
RAZEM:: 1,600000|m2 1,60
10.4 \KNKRB Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne-pom. sterylizatorni
2/1002/1 (1) R=3,000 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
pom.sterylizatomi  i2007080 1,600000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,600000|m2 1,600
10.5 |KNR 401/920/20 | Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: klamki z szyldami-pom. sterylizatorni szt 1
10.6 |ZKNR C 2/603/1 |Gruntowanie przygotowanego podtoza, impregnowanie - wzmacnianie
()
Wyliczenie iloscirobot:
e < < (-1 2 6,472000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  6,472000/m2 6,472
10.7 |DC 21/1001/3  |Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych $cian wewnetrznych, farba na bazie
(1) modyfikowanych zywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dekoral Acrotix m2 6,472
Kosztorys ofertowy
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Wartos¢
z
narzuta
mi
Kosztorys Wykonanie remontu pomieszczen WPS na IV
1 Element Sanitariat dla niepetnosprawnych
1.1 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 4,000
1.2 |KNR 1322/407/2 |Wywiezienie transportem samochodowym materiatéw porozbiérkowych na odlegtos¢ do 1
km - drewno m3 0,240
1.3  |KNR 1322/407/5 |Wywiezienie transportem samochodowym materiatow porozbiérkowych dodatek za kazde
dalsze 0.5 km do kol 2
Krotno$¢=19 m3 0,240
1.4 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2 25,746
1.5 |KNR 401/348/3 |Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 1/2 cegty m2 6,464
1.6 |KNR 401/346/5 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda
gtebokosci 1 cegly szt 2
1.7 |KNR 401/329/4 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
cementowa, grubos¢ do 1/2 cegly m2 0,630
1.8 |KNR 728/209/2 |Wykucie bruzd, bruzdy poziome, sciany murowane, przekréj do 200 cm2 m 1,50
1.9 |KNR 401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos¢ do 10°cm szt 2
1.10 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1,50
1.11 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 6,863
1.12 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 6,863
1.13 |KNR 1901/116/5 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi, z V pietra m3 2,251
1.14 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 2,251
1.15 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1°’km ponad 1°km)) samochodem dostawczym
Krotno$¢=14 m3 2,251
1.16 |KNR 401/303/3 |Uzupetnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowa,
Scianki grubosci 1/4 cegly m2 1,890
1.17 |KNR 1901/724/1 | Tynki wewnetrzne, na podtozach ceramicznych, o powierzchni ponad 5'm2, zwykte kat.lll,
(1) na $cianach ptaskich, ciasto wapienne m2 22,945
1.18 |DC 19/101/2 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pionowa m2 22,945

Wykonanie remontu pomieszczen WPS na IV



WPS - 2019 rob. bud. ostat.przedmiar

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 00057A0B)

strona nr: 9
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Wartos¢
z
narzuta
mi
1.19 |NNRNKB Licowanie Scian o powierzchni ponad 10'm2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach
202/2803/6 (2) |klejowych, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 60x60, zaprawa "Ceresit" m2 20,555
1.20 |DC 20/324/3 Okladziny ceramiczne - ciecie ptytek gresowych, fazowanie krawedzi m 4,200
1.21 |NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
202/1129/1 (1) |powierzchni ponad 8 m2, grubos¢ 2.5°cm, zatarte na ostro m2 6,863
1.22 |NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
202/1129/3 (1) |powierzchni ponad 8'm2, dodatek za zmiane grubosci o 1'cm
Krotno$¢=3,50 m2 6,863
1.23 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 6,863
1.24 \DC 19/101/1 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pozioma m2 6,863
1.25 |DC 20/314/5 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podfozu - ptytki gresowe, smarowanie
podwajne, montaz ptytek w karo lub mijankowo, ptytki srednie 30x30 cm, 40x40 cm m2 6,863
1.26 |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane zwykte
R=2,500 M=1,000 S=1,000 m2 1,80
1.27 |KNKRB Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne
2/1002/1 (1) R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 1,800
1.28 |KNR 401/920/20 | Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: klamki z szyldami szt 1
1.29 |ZKNR C 2/603/1 |Gruntowanie przygotowanego podtoza, impregnowanie - wzmacnianie
(1) m2 15,459
1.30 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach m2 6,863
1.31 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach m2 9,324
1.32 |\DC 21/1001/3  |Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych $cian wewnetrznych, farba
(1) na bazie modyfikowanych zywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dekoral Acrotix |m2 15,459
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Sanitariat dla niepetnosprawnych netto
2 Element Poczekalnia, wymiana drzwi wejsciowych
2.1 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 1,000
2.2 |KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
cementowa, grubos¢ ponad 1/2 cegly m3 0,105
2.3 |KNR 401/347/10 |Skucie nieréwnosci do 4’cm na $cianach z cegiet, na zaprawie cementowej m2 2,100
2.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi wejsciowych antywtamaniowych
indywidualna m2 1,800
2.5 |KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il na osciezach (na podtozach z
(1) cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci
do 25°cm m 10,500
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Poczekalnia, wymiana drzwi wejsciowych netto
3 Element Gabinety-roboty rozbiérkowe
3.1 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2 1,928
3.2 |KNNRW 3/313/4|Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, 1-warstwowe m2 2,023
3.3 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2°'m2 szt 3
3.4 |KNR 401/348/5 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ scianki 1/2 cegty m2 14,664
3.5 |KNNRW 3/313/4|Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, 1-warstwowe m2 8,416
3.6 |KNR 1901/701/7 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkdw wewnetrznych na $cianach i stropach, zaprawa
cementowo-wapienna, ponad 5'm2, bez zerwania otrzcinowania m2 51,392
3.7 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych m 2,600
3.8 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j m2 3,725
3.9 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzkicementowej m2 3,725
3.10 |DC 20/120/7 Rozebranie posadzki z deszczutek m2 33,08
3.11 |KNR 1323/105/2 |Rozebranie drewnianych podtég m2 33,08
3.12 |KNR 404/405/4 |Rozebranielegarow m 38,140
3.13 |KNRW Rozebranie podsypek izolacyjnych, z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego, gruzu z
401/609/3 betonu komoérkowego, grubosci do 15°cm
R=5,000 M=1,000 S=1,000 m2 33,08
3.14 |KNR BC 2/201/1 |Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, poziomych m2 33,08
3.15 |KNR 1322/407/2 |Wywiezienie transportem samochodowym materiatéw porozbiérkowych na odlegtos¢ do 1
km - drewno m3 2,080
3.16 |KNR 1322/407/5 |Wywiezienie transportem samochodowym materiatéw porozbiérkowych dodatek za kazde
dalsze 0.5 km do kol 2
Krotno$¢=19 m3 2,08
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3.17 |KNR 1901/116/5 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi, z IV pietra m3 6,765
3.18 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1'km) samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 6,765
3.19 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotno$¢=14,00 m3 6,765
3.20 |Kalkulacja Opfata za wysypisko
witasna m3 6,765
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Gabinety-roboty rozbiérkowe netto
4 Element Gabinety-prace budowlane
4.1 |KNR 401/705/1 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z
(1) cegiet lub scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do
15'cm m 9,150
4.2 |KNR 1901/724/1 | Tynki wewnetrzne, na podtozach ceramicznych, o powierzchni ponad 5'm2, zwykte kat.lll,
(1) na $cianach ptaskich, ciasto wapienne m2 51,392
4.3 |KNR 1901/719/4 |Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkdw wewnetrznych cementowych o 10°'mm, na
Scianach pfaskich i stupach prostokatnych, ponad 5°'m2/miejsce m2 51,392
4.4 |KNNR 2/602/3 |lzolacje poziome przeciwdzwigekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowe m2 39,94
4.5 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 39,94
4.6 |NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
202/1129/1 (1) |powierzchni ponad 8 m2, grubos¢ 2.5°cm, zatarte na ostro m2 39,94
4.7 |NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
202/1129/3 (1) |powierzchni ponad 8'm2, dodatek za zmiane grubosci o 1'cm
Krotno$¢=5,5 m2 39,94
4.8 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg
stalowa-siatka stalowa zgrzewana gr. preta 8 mm m2 39,94
4.9 |NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych
202/2023/3 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100 m2 34,827
4.10 |KNR 202/2007/4 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych-analogia wykonanie wzmocnienia
Scianek z ptyt g/k profilami o$cieznicowymi do montazu kaset drzwi przesuwnych i do pom.
socjalnego m2 8,200
4.11 |TZKNBK 7/114/4|Izolacja cieplna, pionowa, z ptyt wetny mineralnej (poz 114) m2 26,364
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Gabinety-prace budowlane netto
5 Element Stolarka drzwiowa
5.1 |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane zwykie-pom. 0/02
R=2,500 M=1,000 S=1,000 m2 3,40
5.2 |KNKRB Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne-pom. 0/02
2/1002/1 (1) R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 3,400
5.3 |KNR 401/920/20 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: klamki z szyldami-pom. 0/02 szt 2
5.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi szklanych w kasecie system ECLISSE
indywidualna kpl 2
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Stolarka drzwiowa netto
6 Element Oktadziny scienne z ptytek
6.1 |DC 19/101/2 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pionowa m2 38,899
6.2 |NNRNKB Licowanie scian o powierzchni ponad 10'm2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach
202/2803/6 (2) |klejowych, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 60x60, zaprawa "Ceresit" m2 38,899
6.3 |DC 20/318/2 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o
wysokosci 10 cm docinane z plytek m 29,260
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Oktadziny scienne z plytek netto
7 Element Posadzki
7.1 |DC 19/101/1 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pozioma m2 38,050
7.2 |DC 20/314/5 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podfozu - ptytki gresowe, smarowanie
podwajne, montaz ptytek w karo lub mijankowo, ptytki srednie 30x30 cm, 40x40 cm m2 38,050
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Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Posadzki netto
8 Element Naswietla w $ciankach g/k
8.1 |Kalkulacja Wykonanie i montaz naswietli w $ciankach z ptyt g/k
indywidualna szt 2,000
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Naswietla w sciankach g/k netto
9 Element Prace malarskie
9.1 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej
farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2 m2 73,846
9.2 |ZKNR C 2/603/1 |Gruntowanie przygotowanego podtoza, impregnowanie - wzmacnianie
(1) m2 135,917
9.3 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach m2 38,050
9.4 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach m2 56,832
9.5 |DC 21/1001/3  |Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych $cian wewnetrznych, farba
(1) na bazie modyfikowanych zywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dekoral Acrotix |m2 135,917
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Prace malarskie netto
10  |Element Wymknigcie pom. sterylizatorni
10.1 |NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych
202/2023/3 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100 m2 3,236
10.2 |TZKNBK 7/114/4|1zolacja cieplna, pionowa, z ptyt wetny mineralnej (poz 114) m2 3,236
10.3 |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane zwykte-pom. 0/06
R=2,500 M=1,000 S=1,000 m2 1,60
10.4 \KNKRB Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne-pom. sterylizatorni
2/1002/1 (1) R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 1,600
10.5 |KNR 401/920/20 | Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: klamki z szyldami-pom. sterylizatorni szt 1
10.6 |ZKNR C 2/603/1 |Gruntowanie przygotowanego podtoza, impregnowanie - wzmacnianie
(1) m2 6,472
10.7 |DC 21/1001/3  |Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych $cian wewnetrznych, farba
(1) na bazie modyfikowanych zywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dekoral Acrotix |m2 6,472
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Wymkniecie pom. sterylizatorni netto
Podsumowanie kosztorysu Razem
Koszty bezposrednie
Razem kosztorys
Razem Wykonanie remontu pomieszczen WPS na IV netto

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Wartosé

.|Betoniarze grupa Il

.| Stolarze grupalll
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L.p. Nazwa zawodu Jm llosé Cena| Wartos¢

T Tynkarze grupa Il e PO 11,30624)
18.|Tynkarze grupa lll r-g 128,71007
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 1204,8814

Zestawienie materiatéw

L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢

1.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm szt 60,243

0,40012
Wykonanie remontu pomieszczen WPS na IV
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L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena| Wartos¢

56.|Woda przemystowa m3 0,76016

61.|Zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

Zestawienie sprzetu

L.p. Nazwa sprzetu Jm llos¢ |Cena| Wartos¢

1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4,91344

14.|Zuraw okienny przenosny 0.15't m-g 0,1

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 66,80558

Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartosci bezposrednie Wartos¢ z
R M S narzutami

Wykonanie remontu pomieszczen WPS na IV

Sanitariatdla niepetnosprawnych

Poczekalnia, wymiana drzwi wejsciowych

Gabinety-roboty rozbiérkowe

Gabinety-prace budowlane

Stolarka drzwiowa

Oktadziny $cienne z ptytek

Posadzki

Naswietla w $ciankach g/k

Prace malarskie

2O OINOOAWN -~

0 [Wymkniecie pom. sterylizatorni

Suma elementéw kosztorysu

Razem Wykonanie remontu pomieszczen WPS na IV netto

Wykonanie remontu pomieszczen WPS na IV



